
パラボードシステム
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耐久性に優れたボードが防水層を守ります。

クボタ株式会社

立上り防水層を、耐久性に優れたボードで保護
するこのシステムは、太陽光による紫外線劣化・
熱劣化や外傷から防水層を保護します。



パラボードシステムについて
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■ボードホルダー

ボードホルダー、ボード、ベースホルダーの
組み合わせ。システム化された部材。

立上り防水層を耐久性に優れたボードで保護するこ のシステムは意匠性に優れ、屋上

のデザインを引き立てます。すべての部材がシステム化されているので、 工期短縮に繋

がるうえ、ボードの取り外しが可能なので、定期的な点検作業等、防水層のチェックを簡

単に行うことができます。また修理や修復も簡単に行うことができます。

水切りタイプ PBM-3,PBM-4 あご下タイプ PBU-1,PBJ-1 笠木タイプ PBK-3

■ベースホルダー

ベースホルダーはボードを線で支える設計になっており、

ボードとホルダーが面で接触しないので、毛細管現象に

よる雨水の残留がなく、凍害の発生を防止しています。

またベースホルダー内に排水空間を確保しているので、

ボードが雨水等に常時侵食されることがありません。

ベースホルダーの下には通気用の隙間を設けてありま

す。意匠性を配慮し、隙間が直接見えないようにデザイ

ンしてあります。



あご下タイプのパラボードシステム （１）
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ボードホルダーを型枠施工時に打ち込む

■PBU-1 BKK仕様 ホルダー方式

打ち込みホルダーを予め型枠施工時に取付けておく仕様。打込みホルダーには

水切機構が備えられており、効果的な雨仕舞いが得られます。

部位 構成材料名

打ち込みホルダー PB-11A

ホルダークッション PBクッションU-3

ボード ラムダボード

ベースホルダー PB-SB



あご下タイプのパラボードシステム （２）
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パラペットを利用した省力化タイプ

■PBJ-1 BKK仕様 直取付方式

あご付パラペットの水切り溝に直接ボードを差し込む仕様。下地から伝わる挙動

を緩衝するため、ボードにクッション材を張り付けた省力化タイプ。

部位 構成材料名

水切溝クッション PBクッションU-3

ボード ラムダボード

ベースホルダー PB-5C



あご下タイプのパラボードシステム〜イメージ図〜
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ボードホルダー打ち込みタイプ取付方法
（PBU-1部材）

パラペットの型枠施工時に固定
ピース（PB-12A）を型枠に釘で
固定します。

固定ピースに打込みホルダー
（PB-11A）をセットします。また、
ジョイント部にはホルダージョイ
ント（PB-13A）をセットします。

コンクリート打設養生後に、型枠
と共に固定ピースを撤去します。
これであご下部には打込みホル
ダーがセットされている状態に
なります。

ボードにクッション材を張り付け
打込みホルダーに差し込んで
固定します。



パラボードシステム部材規格（１）
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■PB-5B（ベースホルダー共通）

長さ 1,998mm

材質 アルミ製

■PB-5C（PBJ-1用ベースホルダー）

長さ 1,998mm

材質 アルミ製



パラボードシステム部材規格（２）
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■PB-17BU（嵩上げ材）

長さ 25mm

材質 アルミ製

ベースホルダーの下に、嵩上げ材（PB-17BU）を
かませます。

ベースホルダー手前でのアンカー固定が可能です。厚みの大きい立上り緩衝材（40ｍｍなど）を設置する場合も、立上り表面仕上げ
からア ンカーの位置を30ｍｍ以上も確保できるので、コンクリートがひび割れる恐れもありません。

ベースホルダー
の固定は全てア
ンカーによる固
定を 標準として
いますが、立上
りが低く固定が
困難な場合はオ
プション仕様で
接着剤による固
定仕様も用 意し
ています。

アンカー固定が困難な場合

■PBコーナークッション パラボード専用緩衝材

規格 本体幅5mm、高さ110mm、長さ1,000mm

材質 本体（ポリエチレンフォーム）

パラボードのベース 部を固定す
るアンカ ーの取付位置を、立 上
り面から30mm 以上確保するた
め、 薄い緩衝材を使用し ます。



取り扱い注意事項
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取り扱い注意事項
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取り扱い注意事項
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クボタ株式会社
〒359-1162 埼玉県所沢市和ケ原1-162-11大成ビルセブン2F
TEL:04-2946-9413 FAX:04-2946-9419 mail:web@kubotakogyou.co.jp
資材倉庫・・・埼玉県入間市宮寺405-3
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